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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

RETENUE DE TERRE	 Étude sur demande

 Version rondin demi lune
Coloris :  
- Rondins : Ø 11, 13, 16 ou 20 cm
- Hauteur totale : de 40 à 280 cm
- Profils creux jusqu’à 100 cm, plein de 125 à 280 cm
- Fixation à sceller

 Estimatif pour 1 ml : Ø 11 cm = 10,5 unités / Ø 13 cm = 
9 unités / Ø 16 cm = 7,5 unités / Ø 20 cm = 6,5 unités

 �Version panneau
Coloris :     
- �Poteaux : section 8, 10, 12 ou 15 cm
- �Planches languette et rainure de 2,8 ou 3,8 cm 

d'épaisseur emboitées entre elles
- �Hauteur : jusqu'à 1 m hors sol
- Fixation : à sceller

 �Version rectangle
Coloris :   
- �Poteau creux : section 12 x 16 cm
- �Hauteur totale : 40 à 100 cm
- Fixation : à sceller

 Version rondin
Coloris :      *

- Rondins : Ø 8, 10, 12, 15 ou 20 cm
- Hauteur totale : de 40 à 280 cm
- Profils creux jusqu’à 100 cm, plein de 125 à 280 cm
- Fixation : à sceller

* Le coloris vert, noir ou sable n’est pas disponible sur 
toutes les dimensions

Profil plein ou creux  
selon hauteur

Profil plein ou creux  
selon hauteur

Profil creux
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

BORDURE	

ESPACE CHIEN

Coloris lattes et poteaux :     

Coloris :     

 Version Riviera
Modules : hauteur hors sol 31,5 cm / hors tout 63,5 cm :
Réf. 37.100E : début et fin, longueur 100 cm
Réf. 37.100i : intermédiaire, longueur 100 cm
Réf. 37.120E : début et fin, longueur 120 cm
Réf. 37.120i : intermédiaire, longueur 120 cm
Modules : hauteur hors sol 45 cm / hors tout 75,5 cm :
Réf. 37.100E.45 : début et fin, longueur 100 cm
Réf. 37.100i.45 : intermédiaire, longueur 100 cm
Modules : hauteur hors sol 58 cm / hors tout 93,5 cm :
Réf. 37.100E.58 : début et fin, longueur 100 cm
Réf. 37.100i.58 : intermédiaire, longueur 100 cm

Module début/fin Module intermédiaire

- Poteaux : section 10 x 10 cm
- �Margelles avec bords arrondis sur le dessus
- Fixation : à sceller
- Modules livrés montés

 �Espace chien Réf. 37.EC.250

- �Dimension : 250 x 250 x H 45 cm
- Accès surbaissé : hauteur 17 cm
- �Poteau signalétique (H 120 cm) + plaque
- �Fixation : système autostable lesté par 

le sable (sans scellement) ou poteau 
rallongés à sceller (Réf. 37.EC.250.RAL)

- Modules livrés montés

En option : signalétique personnalisée

AUTO-STABLE
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

RANGE VÉLOS	

ÉTAGÈRE À LIVRES	

Coloris :     

Coloris :     

 �Version Arcade 
Réf. 32.3

- Poteaux : section 10 x 10 cm
- �Arceaux inox : vis de fixation 

antivandalisme indémontables
- Fixation : à sceller

 �Étagère à livres 
Réf. 54.1

- �Pieds : planches languettes et rainure d’épaisseur 3,8 cm
- Portes coulissantes en plexiglas d’épaisseur 6 cm
- Toit en aluminium Dibon
- 2 tablettes intérieures
- Fixation : à sceller
- Livrée montée

55 cm

12
0 

cm

90 cm

 �Version Madrid	   18  49  
Réf. 32.2

- Poteaux : section 10 x 10 cm
- �Fers plat inox : vis de fixation  

antivandalisme indémontables
- Fixation : à sceller

55 cm

12
5 

cm

95 cm

32 cm94 cm

21
1 

cm
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m

30 cm
181 cm
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 �Version Parc	  19   33   36   42   43  
Réf. 01.5 	 47   50   70   84  

- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Tube inox : Ø 50 mm
- Fixation : à sceller

80 cm

12
0 

cm

90 cm

 �Version Garden 
Réf. 32.1

- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Traverse emboitée : section 4 x 12 cm
- Fixation : à sceller

 �Version Flexo	  10   35  
Réf. 56.5

- Montant en acier galvanisé
- Traverse : section 6 x 6 cm et 5 x 10 cm
- Fixation : à sceller

 �Version Parc Éco 
Réf. 01.5ECO

- Poteaux : section 10 x 10 cm
- �Perçage : Ø 5 cm pour le passage  

d’un antivol
- Fixation : à sceller

80 cm

12
0 

cm

90 cm

60 cm

12
0 

cm

90 cm

10 cm

12
0 

cm

Ø 5 cm
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ABRI BUS	 Étude sur demande

Coloris panachables lattes et poteaux :     

 �Version Station 
Réf. 35.AB.2.9/1.1

- Toit en bac acier laqué
- �Modules composés de planches languette et 

rainure : épaisseur 2,8 cm
- 1 module avec un hublot
- Modules montés sur cadre
- Livré en modules à assembler

En option :  
banquette  
et hublot  
supplémentaire

ABRI PIÉTON/FUMEUR
Coloris panachables lattes et poteaux :     

SUR-MESURE

290 cm110 cm

22
6 

cm

ABRI VÉLOS/2 ROUES
Coloris panachables lattes et poteaux :     

SUR-MESURE

 �Abri (sur-mesure)
- �Dimensions adaptées à votre projet (étude sur demande)
- �Abri composé de panneaux Visio ou palissades pleines
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- Toit en bac acier coloris gris ardoise
- Portillon verrouillable en option
- �Fixation : à sceller ou sur platines et goujons  

(Réf. 17/PLA), en option, selon la nature du sol

En option : rack à vélo et chasse-roue de moto

 �Abri (sur-mesure)
- �Dimensions adaptées à votre projet (étude sur 

demande)
- �Abri composé de panneaux Visio ou palissades 

pleines
- Poteaux : section 10 x 10 cm
- �Toit en bac acier coloris gris ardoise
- �Fixation : à sceller ou sur platines et goujons 

(Réf. 17/PLA ) en option, selon la nature du sol
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ABRI DE JARDIN	 Étude sur demande

Coloris :     

Caractéristiques communes  
à chaque modèle : 
- Toit en bac acier laqué
- �Modules composés de planches 

languette et rainure : épaisseur 2,8 cm
- Modules montés sur cadre
- Porte avec verrou pour cadenas
En option : hublot et verrouillage par 
cylindre Europe
Sur-mesure : autres modèles sur 
demande

 �Version Jumla 
Réf. 35.T2.3.2/2/2P

- �Dimension (au sol) : 320 x 200 cm
- Hauteur : 240 cm
- Toit 2 pans
- 2 portes
- Cloison centrale

 �Version Jura 
Réf. 35.T2.2.9/2.9

- �Dimension (au sol) : 290 x 290 x H 240 cm
- Toit 2 pans + 1 porte

 �Version Lilas 
Réf. 35.T1.2.9/2

- �Dimension (au sol) : 290 x 200 x H 240 cm
- Toit 1 pan + 1 porte
Également disponible en version : toit 2 pans (Réf. 35.T2.2.9/2)

Le  produit : système modulaire, simple à monter
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

VOLIGE SOUPLE
Coloris : 

  Version planche
2 références

Réf. VOL.4M.10/200 : longueur 4 m
Réf. VOL.2M.10/200 : longueur 2 m
- Épaisseur : 1 cm
- Hauteur : 20 cm
- Fixation : par piquet

Le  produit : idéale pour réaliser de grandes 
portions droites

  Version rouleau
2 références

Réf. VOL.RL.7/140 : hauteur 14 cm
Réf. VOL.RL.7/200 : hauteur 20 cm
- Épaisseur : 0,7 cm
- Longueur : 25 m
- Fixation : par piquet

 Piquet
Réf. PIC.40

- Section : 5 x 5 cm
- Hauteur : 40 cm
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LATTE DE TERRASSE	 Étude sur demande

PIED D'ARBRE	 Étude sur demande

Coloris :    

Coloris :    

 �Latte pour terrasse, ponton, 
chemin et passerelle

Planche de terrasse :
Réf. TER.DR : section 3 x 15 cm,  rainurage droit,  
longueur 360 cm
Planche de rive :
Réf. BR8,2/3 : section 8,2 x 3 cm, 1 bord arrondi,  
longueur 360 cm
Lambourdes :
Réf. C5.G : section 5 x 5, grise, longueur 240 cm
Réf. P2/6.G : section 2 x 6, grise, longueur 150 cm
Vis et agrafes :
Réf. AGV100V : boîte de 200 vis inox (4 x 25 mm)  
+ 100 agrafes

 �Pied d'arbre 
2 références

Dimensions extérieures : 
- 150 x 150 cm : Réf. 24.150.DR
- 180 x 180 cm : Réf. 24.180.DR

- �Trou intérieur : 60 x 60 cm
- �Lattes antidérapantes : épaisseur 3 cm
- �Épaisseur totale : 8 cm
- �Livré en 2 éléments 

à assembler
Sur-mesure :  
autres dimensions  
sur demande

Les  produit : 

Estimatif au m2

1,86 planches  
(3 x 15 x 360 cm)
4 ml de lambourde

20 agrafes et 40 vis  
(4 x 25 mm)

10 vis (5 x 80 mm) 
pour l'assemblage des 

lambourdes
2 à 3 plaques de liaison

Latte réversible  
(lisse ou rainurée)

Latte 
antidérapante
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CONCEPTION SUR-MESURE

Votre projet 
sur-mesure

Grâce à son bureau d'étude dédié, Espace Urbain 
peut répondre à tous types de projets avec si 
besoin la création et la fabrication de mobiliers 
sur-mesure afin de répondre au mieux aux 
besoins spécifiques de chacun de ses clients. 

N'hésitez donc pas à nous solliciter, nous avons 
forcément LA solution à votre projet !

Rénovation de jardinières existantes

Rénovation de gradinsGradins

Théâtre marin
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CONCEPTION SUR-MESURE

Assises sur gabions Assises sur muret

Habillage de passerelle Retenues de terre auto-portées

Escalier Assises sur muret avec dossier et accoudoirs

Tour d'arbre avec assises circulaires
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PROFILS & FIXATIONS

Références Profi ls Sections (en cm) Longueur Coloris Poids

C5 Carré 5 x 5 240 cm  5,6 kg

C6 Carré 6 x 6 360 cm      11,2 kg

C8 Carré 8 x 8 360 cm      19,5 kg

C10 Carré 10 x 10 360 cm      30 kg

C12 Carré 12 x 12 360 cm   34,5 kg

R8 Rond Ø 8 360 cm      16 kg

R10 Rond Ø 10 360 cm      23,5 kg

R12 Rond Ø 12 360 cm      33 kg

P3,2/15 Planche 3,2 x 15 360 cm      15,5 kg

P4/15 Planche 4 x 15 360 cm      19 kg

P4/12 Planche 4 x 12 360 cm      15 kg

P5/12 Planche 5 x 12 360 cm      19,5 kg

P6/12 Planche 6 x 12 360 cm      22 k

P5/10 Planche 5 x 10 360 cm      15,5 kg

BR4,3/5,7 Planche 4,3 x 5,7 (2 bords arrondis) 390 cm      5 kg

BR3/14 Planche 3 x 14 (4 bords arrondis) 360 cm      12 kg

BR3,5/10,5 Planche 3,5 x 10, 5 (2 bords arrondis) 360 cm      11,5 kg

BR8,2/3 Planche 8,2 x 3 (1 bord arrondi) 360 cm     11 kg

TER.DR Planche terrasse 3 x 15 (rainurage droit) 360 cm     14 kg

LR2,2 Planche tenon mortaise 2,2 x 13,8 240 cm      6,5 kg

LR2,8 Planche tenon mortaise 2,8 x 13,8 360 cm      12,5 kg

LR3,8 Planche tenon mortaise 3,8 x 13,8 360 cm      17 kg

Références Désignation

GOUJ100 Goujon d’ancrage : Ø 12 mm, longueur 100 mm

GOUJ180 Goujon d’ancrage : Ø 12 mm, longueur 180 mm

EQ/GOUJ Équerre + goujon d’ancrage : Ø 12 mm, longueur 100 mm

// Les profi ls 100% plastique recyclé 

// Les fi xations 



// PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
1. Essai de traction conforme ISO 527
- Module (en Mpa) ..................................................................147.40
- Contrainte de rupture (en N) ..............................................2058,90
- Allongement à la rupture par traction (en %) ......................... 27,72
- Résistance à la traction maximal (en N) ............................2118,30
- Allongement à la traction maximum (en %) ........................... 25,80
- Tension de traction à la rupture (en N/mm²) ......................... 14,15
2. Essai sous flexion conforme ISO 178
Module de flexion en MPa
- À 20°C .................................................................................. 492,00
- À 40°C .................................................................................... 357,3
- À 60°C .................................................................................... 240,5
Contrainte de flexion à 15 mm de flexion
- À 20 °C ................................................................................... 232,8
- À 40°C .................................................................................... 179,3
- À 60°C .................................................................................... 128,3
3. Mesure de dureté conforme ISO 2039-2 (en HB) ................. 32,09
4.  Essai de flexion par choc sur entaille

Charpy conforme ISO 179 (en KJ/m²) .................................... 7,62
5.  Température Vicat conforme

ISO 306/A50 (en °C) ............................................................. 115,2
6.  Absorption conforme ISO 62 (en %) ....................................... 0,29
7.  Densité conforme ISO 1183-1 (kg/dm³) .............................. 0,874
8.  Module de dilatation linéaire (mm/m/°C) ..........................0,0716
9.  Inflammabilité conforme DIN 4102

Partie 1 ............................................................  Classement au feu
10. Résistance au glissement planches de terrasse
- Conforme EN 1341 essai pendulum (à sec) en PTV* ............ 86-96
- Conforme EN 1341 essai pendulum (mouillé) en PTV* ......... 29-47
-  Conforme DIN 51130 essai sur plan incliné (mouillé)

Classement R ............................................................................R10
11. Essai de pression
- À partir de 1700 N/m² ............................................  pression légère
- À partir de 3100 N/m² ....................................................... pression
- À partir de 6300 N/m² : .............................. plus aucune résistance

Caractéristiques du 
plastique recyclé

// RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
Conditions d’essai : 
- Température : 20°C (température ambiante)
- Durée : 24 heures
- Essai visuel
-  Essais avec solutions concentrées ou bien moins diluée que celles vendues aux 

particuliers

Produits 
commerciaux Produits chimiques Résultat

Eau de javel NaOCI (min 36°) Pas de décoloration 
ou altération

Huile lubrifi ante Huile de moteur synthétique Pas de décoloration 
ou altération

Huile alimentaire Huile de maïs Pas de décoloration 
ou altération

Détergeant Acétone/Butanon, Perchloroéthylène, 
Acide sulfurique dilué, Soda dilué

Pas de décoloration 
ou altération

Eau de piscine Base chloré Pas de décoloration 
ou altération

White spirit Solution saturé d’acide trichloro-
isocyanique

Pas de décoloration 
ou altération

Antimousse Solution saturée de sulfate de fer et 
disodique—EDTA

Pas de décoloration 
ou altération

Graisse de friture Graisse chauffée à 180°C Légère décoloration

Les informations sur les produits dans ce catalogue sont pour référence seulement et n’engagent pas Espace Urbain qui se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes modifi cations 
à ses mobiliers. Photos et couleurs non contractuelles. Réalisation et photos : Espace urbain. Parution : mars 2021
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