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PALISSADE	 Étude sur demande

Coloris lattes et poteaux :     

 �Version Clairevoie 
4 références

Réf. 19.AV.120 : hauteur hors sol 120 cm
Réf. 19.AV.135 : hauteur hors sol 135 cm
Réf. 19.AV.150 : hauteur hors sol 150 cm
Réf. 19.AV.180 : hauteur hors sol 180 cm
- �4 largeurs de panneaux disponibles : 82, 92, 114 

et 130 cm
- Lattes verticales : épaisseur 3 cm
- Traverses horizontales : section 4 x 12 cm
- �Poteaux : section 10 x 10 cm
- �Fixation : sur platine avec barre de renfort  

(Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés

 �Version ajourée 
4 références

Réf. 19.AH.120 : hauteur hors sol 120 cm
Réf. 19.AH.135 : hauteur hors sol 135 cm
Réf. 19.AH.150 : hauteur hors sol 150 cm
Réf. 19.AH.180 : hauteur hors sol 180 cm
- �4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 

et 130 cm
- Lattes horizontales : épaisseur 3 cm
- �Poteaux : section 10 x 10 cm
- �Fixation : sur platine avec barre de renfort  

(Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés

 �Version pleine 
4 références

Réf. 19.PH.120 : hauteur hors sol 120 cm
Réf. 19.PH.135 : hauteur hors sol 135 cm
Réf. 19.PH.150 : hauteur hors sol 150 cm
Réf. 19.PH.180 : hauteur hors sol 180 cm
- �4 largeurs de panneaux disponibles : 70, 82, 100 

et 130 cm
- Lattes horizontales : épaisseur 2,8 cm
- �Poteaux : section 10 x 10 cm
- �Fixation : sur platine avec barre de renfort  

(Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller
- Modules livrés montés
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CLÔTURE	 Étude sur demande

Coloris :     

 Version lisse ronde
- �De 1 à 4 lisses 

Réf. R8.120 : Ø 8 cm, longueur 120 cm
- �Poteaux ronds tête chanfreinée :  

�Réf. R12.72.CH : Ø 12 cm, Ht 72 cm (Hhs 45 cm)  
�Réf. R12.90.CH : Ø 12 cm, Ht 90 cm (Hhs 60 cm) 
�Réf. R12.120.CH : Ø 12 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm) 
�Réf. R12.150.CH : Ø 12 cm, Ht 150 cm (Hhs 120 cm)

- Poteaux également disponibles : Ø 15 cm
- �Fixation : à sceller
- Livrée démontée

Le  produit : différentes configurations  
possibles

 Version Garden
- �De 1 à 4 lisses 

Réf. PL4/12.150 : 4 x 12 cm, longueur 150 cm 
Réf. PL4/15.150 : 4 x 15 cm, longueur 150 cm

- �Lisses emboitées rondes, carrées ou plates
- �Poteaux carrés tête chanfreinée :  

Réf. C10.120.CH : 10 x 10 x H 120 cm (Hhs 90 cm) 
Réf. C10.150.CH : 10 x 10 x H 150 cm (Hhs 120 cm) 
Réf. C12.120.CH : 12 x 12 x H 120 cm (Hhs 90 cm) 
Réf. C12.150.CH : 12 x 12 x H 150 cm (Hhs 120 cm)

- Poteaux également disponibles : section 15 x 15 cm
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée

Le  produit : différentes configurations possibles

 Version lisse en losange
- �De 1 à 4 lisses 

Réf. C6.120 : 6 x 6 cm, longueur 120 cm 
Réf. C8.150 : 8 x 8 cm, longueur 150 cm

- �Poteaux carrés tête chanfreinée :  
Réf. C12.120.CH : 12 x 12 x H 120 cm (Hhs 90 cm) 
Réf. C12.150.CH : 12 x 12 x H 150 cm (Hhs 120 cm)

- Poteaux également disponibles : section 15 x 15 cm
- �Fixation : à sceller
- Livrée démontée

Ht = hauteur totale / Hhs = hauteur hors sol

Lisse plate Lisse losange Lisse ronde

 À noter : pour chaque modèle de clôture, 
les lisses sont emboitées dans les poteaux.  
Il faut prévoir 2 défonces pour chaque lisse 
(Réf. 19.DEFLIS pour les carrés, plates et 
losange et Réf. 19.DEFLIS.1 pour les rondes)
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BARRIÈRE	  7   8   31   32   57   69   86

GARDE-CORPS	  19   33   36   42   43   47   50   70   93

Coloris lattes :      

Coloris :    

 �Version Parc  
2 références

Réf. 01.6P : version fixation sur platines
Réf. 01.6R : version à sceller
- �Hauteur : 120 cm hors sol (+ 30 cm pour la 

version à sceller)
- �Intervalle entre les barreaux 6 cm
- �Poteau : section 10 x 10 cm
- �Main courante et barreaudage avec angles 

arrondis
- �Fixation : sur platines avec barre de renfort  

(Réf. 17.PLA) ou poteau à sceller 
- Modules livrés montés (longueur 150 cm)

Le  produit : également disponible en barrière 
individuelle

 �Version Élégance 
Réf. 43.11.L

- Lisses : section 4 x 12 cm
- �Pieds en acier : section 9 x 5 cm  

Finition : laquée RAL au choix
- Fixation : à sceller

 �Version Canopée 
Réf. 03.14

- Lisses : section 5 x 10 cm
- Pieds : section 5 x 10 cm
- Main-courante avec angles arrondis
- Fixation : à sceller
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BARRIÈRE
Coloris :     
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 �Version pivotante jumelée 
Réf. 19.JUM.360   Traverse renforcée

- Caractéritisques identiques à la barrière simple ventail
- �Ensemble de 2 barrières symétriques jumelées par le centre
- �Verrouillage au centre par sabot acier avec cadenas fournis

 �Version pivotante simple vantail 
2 références   Traverse renforcée

Réf. 19.PIV.180 : longueur 180 cm
Réf. 19.PIV.230 : longueur 230 cm
- Poteaux : section 12 x 12 cm
- �Traverse et jambe de force : section 8 x 12 cm
- Axe et pivot en inox
- Tige de verrouillage avec cadenas fournis
- �Fixation : à sceller
- Livrée montée

Le  produit : possibilité de créer une chicane avec  
2 barrières

 �Version pivotante 360  
Réf. 19.PIV.280   Traverse renforcée

- �Barrière composée d'une traverse + 3 poteaux dont  
2 receveurs en position ouverte et fermée

- Poteaux : section 12 x 12 cm
- �Traverse : section 8 x 15 cm
- �Mécanisme de rotation et de verrouillage en acier galvanisé
- Cadenas fournis
- �Fixation : à sceller
- Livrée démontée

 �Version coulissante  
Réf. 19.COUL.300   Traverse renforcée

- Barrière composée d’une traverse + 3 poteaux
- Poteaux doubles : section 10 x 10 cm
- Traverse : section 8 x 15 cm
- Position du poteau arrière réglable entre 1 et 3 mètres
- Clé de verrouillage en acier galvanisé
- Cadenas fournis
- Fixation : à sceller
- Livrée démontée

360 cm

280 cm
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5 

cm

105 cm
30 cm
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BORNE

 �Carrées 6 références

- Coloris :     
- Section : 8, 10 ou 12 cm
- Ht : 90, 120 ou 150 cm
- Hhs : 60, 90 ou 120 cm
- Avec 1 bande réfléchissante
- �Fixation : à sceller ou fourreau 

amovible à clé en option

 �Tête ronde Réf. 20.R145.TR

- Coloris : 
- Ø : 13,5 cm
- Ht : 145 cm / Hhs : 115 cm
- �Avec bande réfléchissante blanche 

de 5 cm
- �Fixation : à sceller ou fourreau 

amovible à clé en option

 �Élégance Réf. 43.10L

 7   8   31   32   57   69   84

- Coloris :     
- �En plastique recyclé et acier avec finition laquée au choix
- Section : 10,6 x 10,6 cm
- Ht : 125 cm / Hhs : 100 cm
- �Fixation : à sceller ou fourreau amovible à clé en option

 �Rondes 6 références

- Coloris :     
- Ø : 8, 10 ou 12 cm
- Ht : 90, 120 ou 150 cm
- Hhs : 60, 90 ou 120 cm
- Avec 1 bande réfléchissante
- �Fixation : à sceller ou fourreau 

amovible à clé en option

 �Tête pointe de diamant 
Réf. 20.C15.140

- Coloris : 
- Section : 15 x 15 cm
- Ht : 140 cm / Hhs : 110 cm
- �Avec 2 bandes réfléchissantes 

blanche et rouge
- �Fixation : à sceller ou fourreau 

amovible à clé en option

- �Bande réfléchissante 
supplémentaire, blanche ou rouge 
(Réf. 20.BAND)

- �Réflecteur 7 x 11 cm pour borne 
carrée uniquement (Réf. 20.REF)

En option

- �Fourreau amovible à clé  
(Réf. 20.AMO) ou fourreau à 
cadenas (Réf. 20.AMO.CAD) 
disponibles pour les bornes 
carrées ou rondes toutes sections

Ht = hauteur totale
Hhs = hauteur hors sol
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PANNEAU D'INFORMATIONS
Coloris :     

 �Version paysage 
Réf. 21.P97/145

- �Largeur 180 cm x hauteur totale 240 cm 
(200 cm hors sol)

- Surface d'affichage : 97 x 145 cm
- Poteaux renforcés : section 10 x 10 cm
- �Fond du panneau en Komacel blanc (si livré sans 

impression) ou en aluminium Dibon avec impression 
numérique (en option)

- Fixation : à sceller

En option : 
- Toit (Réf. 21.TOIT)
- Vitrine plexiglas et serrures (Réf. 21.VITR)

 �Version portrait 
Réf. 21.P50/145

- �Largeur 70 cm x hauteur totale 240 cm 
(200 cm hors sol)

- Surface d'affichage : 50 x 145 cm
- Poteaux renforcés : section 10 x 10 cm
- �Fond du panneau en Komacel blanc (si livré sans 

impression) ou en aluminium Dibon avec impression 
numérique (en option)

- Fixation : à sceller

En option : 
- Vitrine plexiglas et serrures (Réf. 21.VITR)

 Version A3
Sur-mesure :  
autres dimensions  
sur demande
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TABLE D'INFORMATIONS

BORNE & MÂT D'INFOS

Coloris :     

Coloris :     

 �Version 4 pieds 
Réf. 21.TI4P

- Dimensions : 110 x 67 cm
- Ht : 120 cm / Hhs : 85 cm
- Surface d'affichage : 90 x 67 cm
- Poteaux section : 10 x 10 cm

 �Version 2 pieds 
Réf. 21.TI2P

- Dimensions : 31 x 30 cm
- Ht : 120 cm / Hhs : 85 cm
- Surface d'affichage : 21 x 29,7 cm
- Poteaux section : 5 x 10 cm

 �Mâts avec flèches de direction 
3 références

Réf. 21.M10.120 : 10 x 10 cm, Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
Réf. 21.M10.180 : 10 x 10 cm, Ht 180 cm (Hhs 150 cm)
Réf. 21.M10.240 : 10 x 10 cm, Ht 240 cm (Hhs 200 cm)
- �Flèches : section 3,2 x 15 cm, longueur 40 cm, avec 

défonce pour emboitement d'une plaque  
(Réf. 21.FLE45)

- �Poteau renforcé en longueur 180 et 240 cm
- Fixation : à sceller

Bornes tête biseautée   
3 références  

Réf. 21.BZ8.120 : 8 x 8 cm,  
Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
Réf. 21.BZ10.120 : 10 x 10 cm,  
Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
Réf. 21.BZ12.120 : 12 x 12 cm,  
Ht 120 cm (Hhs 90 cm)
- �Défonce pour emboitement d'une 

plaque (Réf. 21.DEFBZ)
- Fixation : à sceller

Ht = hauteur totale
Hhs = hauteur hors sol

�Fixation : sur platine (Réf. 17.PLA) et goujons d'ancrage ou poteau à sceller  
(rallongés de 30 cm pour scellement dans massif béton)

En option : impression numérique 
sur plaque en aluminium Dibon, 
vitrine plexi (Prix sur demande)
Sur-mesure : autres dimensions 
sur demande

En option : impression numérique sur plaque en 
aluminium Dibon (Prix sur demande)

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
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